ANNEAU DE LEVAGE ACIER ALLIE - AL @

Les anneaux de levage GreenPin® AL sont vissés ou soudés sur une charge ou bien sur une machine afin d'étre
utilisés comme points de préhension.
Ces anneaux sont adaptés pour des opérations de levage et d'arrimage.

[El ¥ ALOG6R 02 Mé x 1,00 20 34 20 20 17 7 0,05
REF: 41030 ALO8SR 04 M8 x 1,25 20 34 20 24 17 7 0,07
[=] AL10R 07 M10 x 1,50 20 38 22 30 19 8 0,08
AL12R 1 M12 x 1,75 25 47 27 36 23 10 0,14
. AL14R 1,2 M14 x 2,00 30 57 30 40 27 14 0,25
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES AL16R 1,5 M16 x 2,00 36 63 35 53 31 14 0,39
AL18R 2 M18 x 2,50 36 63 35 53 31 14 0,38
AL20R 25 M20 x 2,50 40 72 40 58 34 16 0,58
+ Capacité: 0,2t 3 36t AL22R 3 M22 x 2,50 42 82 45 64 38 19 1,01
- Matiére : Acier (grade 80) AL24R 4 M24 x 3,00 55 95 55 84 40 20 1,12
. Coefficient de sécurité : 5 AL27R 5 M27 x 3,00 55 95 55 84 40 20 1,18
L
e AL30R 6 M30 x 3,50 60 108 60 99 49 24 1,84 3
AL33R 7 M33 x 3,50 60 108 60 99 49 24 2,01 e
. Température d'utilisation : =
-40°C & +200°C AL36R 8 M36 x 4,00 65 118 68 117 47 25 2,44 Q
: ) AL39R 9 M39 x 4,00 65 118 68 117 47 25 2,62 ok
. Certificat : Conformité CE 8
3.1 selon NF EN 10204 (option) AL42R 10 M42 x 4,50 70 142 80 135 61 31 541 =
. Réglementation : Directive AL45R 15 M45 x 4,50 70 142 80 135 61 31 416
Machines 2006/42/CE AL48R 18 M48 x 5,00 95 181 97 150 68 42 8,22
AL52R 20 M52 x 5,00 95 181 97 150 68 42 8,55
AL56R 25 M56 x 5,50 95 181 97 150 68 42 8,85 -
AL60R 30 M60 x 5,50 95 181 97 150 68 42 9,16 =9
o >
AL64R 36 Mé4 x 6,00 95 181 97 150 68 42 9,55 <y
o w
= da)

ARRIMAGE
ET TIRAGE

HAUTEUR ET
SECURITE

TRAVAIL EN

GLOSSAIRE

167



