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CMU
Diamètre 

câble

Dimensions

Poids
Diamètre 

extérieur réa
Longueur Largeur

Largeur 
extérieure

a b c d

t mm mm mm mm mm kg

2 7 - 9 75 292 57 82 4

4 10 - 12 115 343 83 120 6,1

4 12 - 14 152 384 83 160 6

8 20 - 22 152 445 108 160 11,8

12 20 - 22 152 572 127 160 23

15 24 - 26 152 587 127 160 23

4 10 - 12 203 435 83 210 8

8 20 - 22 203 495 108 210 16,9

12 20 - 22 203 622 127 210 25

15 24 - 26 203 638 127 210 26

8 20 - 22 254 546 108 260 19

12 20 - 22 254 673 127 260 28

15 24 - 26 254 689 127 260 28

8 20 - 22 305 597 108 310 23

12 20 - 22 305 724 127 310 31

15 24 - 26 305 740 127 310 31

8 20 - 22 357 648 108 360 31

12 20 - 22 357 775 127 360 33

15 24 - 26 357 791 127 360 33

8 20 - 22 406 699 108 410 36

12 20 - 22 406 825 127 410 36

15 24 - 26 406 841 127 410 36

8 20 - 22 457 749 108 460 40

12 20 - 22 457 876 127 460 42

15 24 - 26 457 892 127 460 43

POULIE OUVRANTE À CROCHET P-6952

La poulie ouvrante à crochet GreenPin® P-6952 est utilisée pour des opérations de levage, de changement de 
direction ou de tirage d’une charge.
Très légère et dotée d’un crochet, elle permet une traction fluide et constante grâce à ses roulements à rouleaux 
coniques. Son revêtement lui garantit une durabilité à long terme, y compris dans des environnements difficiles.

REF : 48 330

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

  Capacité : 2t à 15t

  Matière : Acier carbone

  Coefficient de sécurité : 4

  Finition : Peinture

  Certificat : Conformité CE


