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CHARIOT PORTE-PALAN À POUSSER

Le chariot porte-palan à pousser HADEF® est adapté pour diverses applications et pour la suspension 
d’appareils de levage sur tout type de fer.
Facilement installable et réglable en écartement, il s’adapte à une grande variété de poutres (IPN, IPE...)

À noter : le déplacement s’opère par poussée de la charge.

REF : 60 520

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

  Capacité : 0,5t à 5t

  Type : À pousser

  Largeur de fer : 64mm à 310mm

  Certificat : Conformité CE

CMU
Largeur
de fer B
de - à Traverse

Résistance 
au roulement

Poids

kg mm daN kg

500 64-190
191-310

1N
2N 14 7

1 000
88-190

191-310
1N
2N 18 14

2 000 102-190
191-310

1N
2N 31 21

3 000
114-185
186-310

1N
2N 35 35

5 000 114-185
186-310

1N
2N 49 48

CMU
Dimensions

A A1 A2 A3 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 L

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

500 216 12 25 50 22 254 31 70 110 15 28 84 30 58 102

1 000 260 12 30 65 24 318 32,5 89 135 15 52 90 35 75 118

2 000 300 16 42 75 26 333 31 105 161 20 70 110 45 90 134

3 000 345 16 45 95 30 367 35 126 185 25 75 132 60 110 152

5 000 395 20 60 120 36 368 37 138 220 35 95 150 65 120 166


