LONGE SIMPLE (2/2)
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NUE AVEC ABSORBEUR
REF: 81212
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

. Nombre d’accrochages : Simple
. Utilisation : Antichute

. Matiére : Longe en polyamide,
crochet acier

. Largeur absorbeur : 35mm
. Poids maxi utilisateur : 100kg
. Diamétre longe : 11mm
. Longueurs disponibles :
1m50 (FA 30 500 15)
1m80 (FA 30 500 20)

- Poids : 0,42kg (FA 30 500 15) /
0,46kg (FA 30 500 20)

. Certificat : Conformité CE

. Normes : EN 355:2002
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SANS CONNECTEUR HARNAIS
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; REF:81210
CARACTfRISTIQUES
TECHNIQUES

. Nombre d’accrochages : Simple
. Utilisation : Antichute

. Matiére : Longe en polyamide,
crochet acier

. Largeur absorbeur : 35mm
. Poids maxi utilisateur : 100kg
. Diamétre longe : 11mm
. Longueurs disponibles :
1m50 (FA 30 502 15)
1m80 (FA 30 502 20)

- Poids : 0,85kg (FA 30 502 15) /
0,86kg (FA 30 502 20)

. Certificat : Conformité CE

» Normes: EN 355:2002
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COMPLET
o3 REF:81211
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

. Nombre d’accrochages : Simple
. Utilisation : Antichute

. Matiére : Longe en polyamide,
mousqueton et crochet acier

. Largeur absorbeur : 45mm
. Poids maxi utilisateur : 100kg
. Diamétre longe : 11mm
. Longueurs disponibles :
1m50 (FA 30 503 15)
2m (FA 30 503 20)

- Poids : 1,16kg (FA 30 503 15) /
1,17kg (FA 30 503 20)

. Certificat : Conformité CE

. Normes : EN 355:2002

281

TRAVAIL EN

HAUTEUR ET

GLOSSAIRE

SECURITE



